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Шкафы  19” Netko – новые серии

Настенные шкафы 19"
Серия DUO ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

Материал:	 cталь	холодного	проката	SPCC
Толщина:		 монтажный	профиль	1,5	мм;	
	 остальное	1,2	мм

Статичная	грузоподъёмность:	

60	кг
Высота:		

6,	9,	12U
Степень	защиты:	

IP20

Стандарт:	 cоответствует	стандартам		
	 ANSI/EIA	RS-310-D,	EC60297-2,	DIN41494,	
	 PART1,	DIN41494,	PART7	standard

Технические	характеристики

установка на стену 
или на пол (имеются 
отверстия под 
ножки; ножки в 
комплект не входят 
и приобретаются 
отдельно)

Вентиляционные отверстия 
в крышке шкафа

Двухсекционная сваренная рама 
кабельные вводы 
сверху и снизу

съемные боковые 
панели (имеются 
отверстия для установ-
ки замка; замки в 
комплект не входят и 
приобретаются отдельно)

Поворотная задняя секция с замком — 
удобное использование и обслужива-
ние с задней стороны. Угол поворота 
свыше 180°

Передняя дверь — стекло или 
металл, а также удобная 
поворотная ручка с замком.
Угол поворота  двери свыше 180°

Качество	 протравленное,	фосфорсодержащее,	
покрытия:	 антикоррозионное,	с	предварительным	
		 обезжириванием	поверхности,		
	 покрытое	порошком

Тип Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм) Передняя дверь Цвет

собранный
двухсекционный	

6

600

550
cтекло		

или	металл серый

9
12
6

6009
12

Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):

	�для	габаритной	глубины	550	мм	—	max 400 мм
	�для	габаритной	глубины	600	мм	—	max 450 мм


